CARTEPLUS

Formats acceptés

Nous acceptons les fichiers numeériques d’art préparés pour utilisation avec les logiciels suivants. SVP
inclure une reféerence PDF avec chague commande, méme si vous avez soumis des fichiers source.

:: Adobe lllustrator: Al ou EPS. Convertir les polices en “outlines” ou inclure les polices de caracteres.
:: Adobe Photoshop: soumettre les fichiers en résolution minimale de 300 dpi.
:: PDF: soumettre un pdf haute-résolution et entierement éditable. Convertir toutes les polices de
caracteres en “outlines” ou fournir celles-ci.
:: Adobe InDesign: SVP inclure un PDF haute+résolution et tous les fichiers liés et polices de caracteres.
:: Quark Xpress: Exportez les fichiers comme étant un fichier projet pour version 9 ou exportez
votre fichier .gxd en pdf haute résolution.
Vous n’avez pas de créatif ? L'équipe Carteplus peut vous aider-

:: 4 couleurs process (CMYK]). Assurez-vous que les fichiers RGB sont convertis en CMYK.

:: Couleurs PMS, choisir et spécifier selon la référence Pantone couche ( C ).

:: Couleurs personnalisées (meélanges personnaliseés, métallique, “pearlescent” ou encre a effet
spécial) seront discutées au préalable puis notées pour veérification et approbation sur I'épreuve.

:: Lutilisation des effets Al, transparence et les filtres sur les couleurs a plat peuvent occasionner
une séparation de couleurs incorrecte.

:: Fournir des fichiers entierement éditables.

:: Une épreuve électronique et/ou papier sera fournie selon le besoin.

Mesures et speécifications importantes

Dimensions: des cartes: 3-3/8" X 2-1/8" rayon des coins: 1/8"
Plusieurs dimensions de cartes sont disponibles, demandez notre Guide des modeles Carteplus.
Bleed: 1,8” de bleed doit étre fourni lorsque nécessaire.
Polices de caracteres: format minimal recommandé est Spt ou renverse /pt.
Tolérances: Position minimale pour texte et logo;
:: 1/8" a l'intérieur de la marque de coupe :: 1/16" de la bande de signature

:: 1/8" d’éléement “Hotstamp” :: 1/16” de la bande magnétique

Eléments non imprimés et suivant 'impression

La bande magnétique, le code a barres en surimpression, la bande de signature, le “hotstamp”,
'embossage et les autres types de personalisation sont des caractéristiqgues qui sont ajoutées
suivant l'impression. Assurez-vous que nous pouvons les retirer de I'image. Ne pas fournir en
image aplanie.

Vos questions sont les bienvenues! N'hésitez pas a communiquer avec votre représentant Carteplus:

911 rue Hérelle, tél.: (450) 670 3232
Longueuil, Québec fax.: (450) 670 3231
\ J4G 2M7 www.carteplusinc.ca
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